
Die Fliegl-Abschiebetechnik bietet allerhöchste „Kippsicherheit“.  
Die Gefahrenzonen während des Abladens sind minimal – ein  
großes Plus an Arbeitssicherheit. Stromleitungen, Alleen, 
manuelles reinigen oder Brücken sind ein großes Risiko für Kipper.  
Ein Risiko, das Sie mit der Abschiebetechnik umgehen können.

Deichbau
asphaltieren in extremen Schräglagen

Gefahrloses Abladen in der Deponie

Kontinuierlicher Asphalteinbau - ohne stop‘n go
z.B Alleestraßen, kommunaler Straßenbau, ... KOSTEN ??

Für mehr Sicherheit bei der Arbeit

Fliegl Asphaltprofi-Thermo

Tausendfach bewährt

jetzt auch bei EASYRENT!

Kippen Sie noch oder  

schieben Sie schon?



Das Fliegl Abschiebsystem – Ihr Vorteil

•	 für Schwergut  
	 bestens geeignet
•	 Höchste Standfestigkeit
•	 Tausendfach bewährt
•	 Schnelleres Abladen

Es bauen sich keine  
Materialbrücken auf, die 
mit der Zeit das Ladevolu-
men und somit die effektive 
Nutzlast verringern.

Kein manuelles Reinigen bzw. 
Abkratzen der Kipperbrücke

Rückstandsloses Entladen selbst bei sehr klebrigen 
Asphaltsorten (OPA, PMA, Splittmastix, gummimodifiziert...)

PROBLEME IM ASPHALT-STRASSENBAU
MIT KONVENTIONELLER TRANSPORTTECHNIK

Transport von Beton?
mit Kipper 
erhebliche Entmischung

Laufende 
Durchmischung

-> »Hauptsache billig???«

-> »Qualität hat Vorrang!!!«

LÖSUNG: PERMANENTE DURCHMISCHUNG
GRUNDVORAUSSETZUNG FÜR HOHE EINBAUQUALITÄT

Transport von Asphalt?

Natürlich mit Abschiebetechnik
»Scheibchenweise« mechanische und thermische Durchmischung

Kein Problem bei Hindernissen wie z.B. Oberleitungen, Alleestraßen, Ampeln, Unterführungen...

Laufende Durchmischung 
beim gesamten Abladevorgang  
(von Temperatur sowie Bitumen- und Bindemittelanteil)

gleichm. Korngrößenverteilung (gem. Sieblinie)

Mulde sauber und restlos entleert – auch ohne  
„arabisches“ Trennmittel (Diesel)	

»Qualität hat Vorrang !!!«

Grobkornnester
nach dem Einbau!

Feine Körnung Grobe Körnung – 
rollt nach aussen

mit Kipper 
erhebliche Entmischung

Temperaturverlauf beim Abladevorgang (Thermokipper)

bei Kippfahrzeugen z.T. große Temperatur- 
unterschiede vor dem 1. Walzübergang

Ø-Temp. 122,9°
Temp.-Verlust 58,5°

Ø-Temp. 128,2°
Temp.-Verlust 53,2°

Ø-Temp. 166,8°
Temp.-Verlust 14,6°

Ø-Temp. 172,5°
Temp.-Verlust 8,9°

Ø-Temp. 132,6°
Temp.-Verlust 48,8°

2) Thermische Entmischung beim Asphalttransport

1) Mechanische Entmischung beim Transport und  
     während des Abladevorganges

Ursachen der thermischen Entmischung – Kaltschicht im oberen Bereich klar erkennbar

Kaltes Material von der oberen Schicht (Krustenbildung) rutscht als erstes in den Fertiger. 
            Erst Kaltes, danach kommt Heißes

Kalte- und Grobkorn- Nester (ca. 10-35m²) treten häufig zyklusmäßig auf 
- die Schadstellen von morgen

»Hauptsache billig???« ?


