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Outils polyvalents pour les applications diffi ciles  
-  Remorque à fond poussant pour matériaux 

lourds ASW « Stone »
-  Remorque basculante pour matériaux 

lourds « Stone-Master » éprouvée des milliers de fois
éprouvée des milliers de fois

La technologie à fond 

poussant de Fliegl

Site Internet



« Fabriqué en Allemagne – par Fliegl »
..La qualité dès le départ...

...grâce à une production ultra-moderne 

Grâce à la nouvelle usine ultra-moderne de Mühldorf, 

encore plus de clients peuvent bénéfi cier des solutions 

innovantes et pratiques de Fliegl. 

Outre Fliegl Bau- und Kommunaltechnik, le complexe 

abrite également Fliegl Agrartechnik et Fliegl 

Dosiertechnik. 

Environ 350 personnes sont employées au siège de 

l’entreprise, qui s’étend sur 30 hectares. La nouvelle 

usine dispose de technologies de fabrication ultra-

modernes pour la production de remorques à fond 

poussant thermiques, de citernes à eau, de remorques 

basculantes et de technologies de mélange du béton.

Les installations laser ultra-modernes pour tubes et tôles nous permettent de réaliser des éléments complexes rapidement et avec 
précision.

Montage des armoires de distribution 
et programmation de la commande 
électronique dans notre usine

Atelier de peinture moderne — Protection 
de surface optimale pour votre nouvelle 
installation

Cordons de soudure de meilleure qualité 
grâce à l’utilisation de robots de soudage.

Montage de la Black BullPréparation de la peinture par grenaillage

Vidéo de la production



Goulotte sur le vérin avant 
(équipement de série)

Suspension de timon hydraulique
(de série)

+ Renfort inférieur de la benne 
 bien meilleure stabilité avec 

les matériaux de démolition et les 
rochers

+

+

Remorque basculante « Stone Master » – la meilleure de sa catégorie

Angle de basculement 
très grand

+

Benne monocoque pour matériaux lourds « Stone Master »

Son développement s’est appuyé directement sur la grande expertise dans 
le domaine des applications diffi  ciles sur les chantiers que possède Fliegl, 
dont les produits de qualité ont fait leurs preuves des milliers de fois dans 
la pratique. 

Châssis à voie large très 
résistant à la torsion et robuste

Balancier BPW ORIGINAL Avec barre de lubrifi cation 
centrale

Châssis à voie large pour plus de stabilité

Châssis à voie large pour plus de stabilité

Acier très résistant à l’usure d’une dureté de 400-450 HB

++ +

Porte arrière hydraulique 
avec fonction pendulaire 
supplémentaire

Angle d’ouverture de la porte 
arrière hydr. extrêmement 
grand

+

+

Type Stone Master 252 tandem

Volume bombé (volume d’eau) env. m3 15 (12,5)

Poids total admis selon le code de la route (selon l’équipement) max. kg 22 000

Fond de la benne et parois latérales en acier de 6 mm d’épaisseur 
très résistant à l’usure HB 400-450 série

Longueur de benne env. mm 5150

Porte arrière hydraulique avec fonction pendulaire supplémentaire série

Force de basculement élevée grâce au vérin de bennage avant 
surdimensionné avec abaissement rapide à deux tuyaux

série

Quantité d’huile nécessaire env. litres 36

Goulotte sur le vérin avant (protection sur excavatrice) série

Flèche, à suspension hydraulique, réglable en hauteur série

Essieu (freiné) mm 410 x 180

Section d’essieu mm 150 x 150

Train de roues balancier avec régulateur de puissance de freinage 
asservi à la charge automatique (ALB)

série

Châssis à voie large pour une meilleure stabilité série

Pneumatiques
(autres informations sur demande)

385/65-R 22,5
445/65 R 22,5
600/55 R 26,5

650/55-R 26,5

Avec régulateur de puissance de freinage 
asservi à la charge automatique (ALB) !!!

 Pas de régulateur manuel comme chez les concurrents
(de série)

+
Possibilité de réglage en 
hauteur hydraulique
(de série)

+

Pas de chocs ni d’impacts comme 
avec les blocs en caoutchouc

+

Flèche avec renfort inférieur et 
supérieur

+

Centre de gravité très bas :
-  avantageux lors du déplacement 

et du déchargement

+



Remorque basculante « Stone Master » – la meilleure de sa catégorie

Châssis à voie large pour plus de 
stabilité

Pneus radiaux et essieux BPW

Suspension de timon hydraulique

Fond de la benne et parois 
latérales en acier de 6 mm 
d’épaisseur, très résistant 
à l’usure HB 400-450

+

+
+

+ Châssis à voie large pour plus de 

Pneus radiaux et essieux BPW

Suspension de timon hydraulique

Fond de la benne et parois 
latérales en acier de 6 mm 
d’épaisseur, très résistant 

Châssis à voie large pour plus de 

Suspension de timon hydraulique

TMK 130 S

BENNES MONOCOQUES TANDEM POUR MATÉRIAUX LOURDS TMK Stone
...les professionnelles du transport de terre et de gravier

TMK 130 S TMK 200 S

Poids total admis kg 13 000 t 20 000 t 

Pont mm 4500 x 2300 x 500 5000 x 2300 x 900

Pneumatiques 15/70-18  
355/60-R18

445/45-R19,5

445/45-R19,5
600/50 R22,5

Volet pour gravier rabattable hydr. série -

Porte arrière hydraulique (vers le haut) - série

Fond de la benne en acier très résistant à l’usure 400 - 450 HB série série

Œillets d’arrimage série série



FINISSEUR D’ACCOTEMENTS

Voir la vidéo

Systèmes de recouvrement pour 
Black BullASW 367 Black Bull avec châssis hydraulique

Filet hydraulique Speed Cover *

Remorque à fond poussant pour matériaux lourds « Black Bull »

Bâche coulissante méc.

Voir la vidéo

Réalisation et remise en état rapide et économique des accotements

Performance de pose d’env. 5 km/jour* par une seule personne, compactage compris
+ Réalisation et remise en état rapide et économique des accotements

Demandez notre brochure d’information détaillée à ce sujet

+ *selon les conditions de pose

Application sur chantier avec l’ASW 367 Black Bull *

* Barre anti-encastrement latérale en option

ASW 367 Black Bull avec suspension pneumatique *



ASW Stone – pour décharger en poussant, sans basculer !

ASW 252 Black Bull pendulaire ASW 248 Big Run

ASW 252 Black Bull hydraulique

Très faible besoin en huile : 
seulement env. 14/17 litres (tandem) 
et env. 27 litres (tridem)
d’huile prélevés dans le réservoir

  aucune centrale hydraulique avec arbre de 
transmission n’est requise

 moins d’usure et de dégâts 

+Timon avec suspension hydr. (de série)
MEILLEUR confort de conduite = confort de 
conduite de première classe

Pas de chocs ni d’impacts comme avec les 
blocs en caoutchouc

Possibilité de réglage en 
hauteur hydr. (de série)

+

+

+

basculer

Vidange sans résidus, 
y compris avec des 
matériaux durs et 
collants (limon, matériau 
de sol humide, sols 
argileux, etc.)  

Aucun nettoyage/
grattage manuel du 
pont de la remorque 
basculante

pousserASW 248 Big Run

Balancier (en option) avec barre de 
lubrifi cation centrale et régulateur de 
puissance de freinage asservi à la charge 
automatique (ALB) !!!

TitanPlus

Déchargement en toute sécurité, 
même dans les situations extrêmes

Profi tez de ses avantages :
• meilleure stabilité grâce au centre de gravité idéal
• déchargement en toute sécurité même dans les pentes
• déchargement par poussée facile dans les bâtiments peu élevés, 

les tunnels ou sous terre
• conduite sûre, même dans les situations extrêmes
• déchargement dosé possible 

(par ex. lors de la construction de routes, la stabilisation des sols, etc.)
• répond aux sollicitations les plus élevées grâce à l’acier très résistant 

à l’usure d’une dureté de 400-450 HB

Le système à fond poussant original de 
Fliegl éprouvé des milliers de fois !

ASW 367 Black Bull à suspension pneumatique *

*  Barre anti-encastrement 
latérale en option

Application sur chantier avec l’ASW 367 Black Bull *

ASW 252 Black Bull hydrauliqueASW 252 Black Bull hydraulique ASW 367 Black Bull à suspension pneumatique *

Application sur chantier avec l’ASW 367 Black Bull *

ASW 248 Big RunASW 248 Big Run
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Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Str. 1 · D-84453 Mühldorf · Allemagne
Tél. +49 (0)8631 307 382 · Fax : +49 (0)8631 307-553
E-mail : baukom@fl iegl.com

www.fl iegl-baukom.de

Votre interlocuteur compétent sur site :

*autres pneumatiques 
sur demande

Type ASW 252 
Black Bull 

pendulaire

ASW 252 
Black Bull 

hydraulique

ASW 367 
Black Bull 

pneumatique

ASW 367 
Black Bull 

hydraulique

Volume légèrement bombé 
(volume d’eau)

env. m³ 16 (13,6) 16 (13,6) 19,5 (17,7) 19,5 (17,7)

Poids total selon le code de la route 
(selon l’équipement)

max. kg 22 000 24 000 33 000 31 000

Longueur de benne mm 5230 5230 6730 6730

Largeur de benne intérieure mm 2370 2370 2370 2370

Hauteur de benne latérale mm 1150 1150 1150 1150

Quantité d’huile requise/
prélevée dans le réservoir
(quantité d’huile pour le processus de poussée)

env. 
litres

seulement 17
(56)

seulement 17
(56)

seulement 27
(85)

seulement 27
(85)

Essieux freinés/nombre 2 2 3 3

Essieu (freiné) mm 410 x 180 410 x 180 410 x 180 410 x 180

Section d’essieu mm 150 x 150 150 x 150 150 x 150 150 x 150

Direction forcée / série 
2e essieu

série 
1er et 3e essieux

série 
1er et 3e essieux

Balancier/suspension pneumatique pendulaire de 
série

/ pneumatique de 
série

/

Suspension hydraulique / série / série

Pneumatiques 650/55-R26,5 série série série série

Pneumatiques 600/60-R30,5 / option option /

Flèche, à suspension hydraulique/
réglable en hauteur (timon en V renforcé)

série série série série

Régulateur de puissance de 
freinage asservi à la charge 
automatique (ALB)

série série série série

Vitesse maximale km/h 40 40 40 40

Type ASW 248 
Stone

(Big Run)

Volume bombé (volume d’eau) env. m³ 14,2 (11,7)

Poids total selon le code de la route 
(selon l’équipement)

max. 
kg

22 000

Longueur de benne avec large porte 
arrière 500 mm

mm 5300
(4800 + 500)

Largeur de benne intérieure mm 2380

Hauteur de benne latérale mm 1100

Quantité d’huile requise/
prélevée dans le réservoir
(quantité d’huile pour le processus de poussée)

env. 
litres

seulement 14
(36)

Essieux freinés/nombre 2

Essieu (freiné) mm 410 x 180

Section d’essieu mm 150 x 150

Train de roues à décalage 
mécanique

série

Train de roues « TITAN plus » série

Train de roues balancier option

Pneumatiques 650/55-R26,5* série

Pneumatiques 600/55-R26,5 option

Flèche, à suspension hydraulique/
réglable en hauteur

série

Régulateur de puissance de 
freinage asservi à la charge 
automatique (ALB)

série

Vitesse maximale km/h 40

- aucune centrale hydraulique avec arbre de transmission n’est requise
- moins d’usure et de dégâts 
- bien meilleure adaptation aux chantiers

sous réserve de modifi cations techniques
Les photos peuvent inclure des accessoires 
en option


